Nr. IC-013

Ugunsdroso varstu FDMQ uzstadiSanas shéma saskana ar Mandik tehniskajiem
datiem TPM 103/14

Monolita sienas konstrukcija — akmens vates aizpildijjums, ugunsdro8a mastika un plaksne.
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Varsta modelis: FDMQ...........coooiiiimiiiiieeeee e EISklase 90..............ccccvvviiniiiiiiniiecs
Poz. Produkts ETA EAD Sert. DoP Razotajs

1 UgunsdroSais varsts FDMQ / fire damper Mandik

2 Monolita sienas konstrukcija / rigid wall

3 Akmens vate min. 140 kg/m3*, pieméram DUNABOARD ELASTIC Mercor
4 Polylack Elastic ETA-18/069 1488-CPR-0701/W DoP 81078 Mercor
. - Technical . .

Ugunsizturiga Aooroval ITB National Declaration
5 plaksne Tecbor piT_ 1s. of Performance Mercor
15mm 9505/2015 KDWU/HZ/06/2017

6 Gaisa vads / air duct

*Akmens vate 2 slanos x 50mm / mineral wool 2 layers x 50mm

Mezgs nav testéts péc ETA standartiem, izstradats uz ripnicas testétd mezgla pamata, izmantojot ekvivalentus
ugunsdro$as aizdares materialus, kas ir atlauti saskana ar instrukcijam TPM 140/19, TPM 142/19, TPM 075/09.

Pirms iestrades objekta mezglu saskanot ar atbildigajam uzraudzibas iestadem.

Izstradaja: ICS Pro, SIA ... datums:....cooooveiiii
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