Nr. IC-010

Ugunsdroso arstu FDMR, FDMR 60, FDMB uzstadiSanas shéma péc razotaja
Mandik tehniskiem datiem TPM 140/19 Rev.5, TPM 142/19 Rev.3, TPM 075/09

Monolita siena- akmens vates ieliktnis un ugunsdrosa mastika

Objekts-

Adrese-

Klients-

Varsta modelis...FDMR 60............ccccooiiiiiiiiii e EIS klase................. 60
POZ. | PRODUKTS ETA EAD SERT DOP Razotajs
1 Ugunsdrosais varsts FDMR, FDMR 60, FDMB/ Fire damper Mandik
2 Monolita siena /rigid wall
3 Akmens vate min. ETA -18/0169 1488-CPR-0701/W 81078 MERCOR

blivums 140 kg/m3 * ETA- 19/0321
DUNABOARD
4 POLYLACK ELASTIC | ETA-18/0170 350454- | 1488-CPR-0701/W 81500 MERCOR
ETA-18/0169 00-1104
5 Ugunsiztrihs ETA-14/0273 350454- | 0960-CPR- No. CPR- KLF
hermeétikis 00-1104 | SKGIKOB.011133.01.NL 14/0273+15/0630-
KLF Acryl ETA-15/0630 0960-CPR- acrylic
350141- | SKGIKOB.011137.01.NL
00-1106
6 Gaisavads/ airduct

*Akmens vate 2 slani x 50,60mm

* Mezgs nav testéts péc ETA standartiem, izstaradats uz testéta ripnicas mezgla bazes, izmantojot alternativas analogiskus
materialus, kas atlauts un noradits TPM 140/19, TPM Rev.5, TPM 145/19 rev.3, 075/09

* Pirms iestrades objekta mezglu jasaskano ar atbiltoSiem uzraudzibas iestadém.

Izstradaja Sia ICS Pro................... (paraksts) datums..........c......
Saskanots..............
Saskanots..............

Saskanots..............
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