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PAVUS, a.s.

Pazinota institucija Nr. 1391
Prosecka 412/74,190 00 Praga 9 — Prosek
Lemums Nr. 6/2016-CPR no 2017.gada 25.janvara

VEIKTSPEJAS NOTURIBAS
SERTIFIKATS
Nr. 1391-CPR-2018/0106

Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 no 2011.gada 9.marta (Blvniecibas
Produktu regula vai CPR), Sis sertifikats attiecas uz bivniecibas produktu:

Daudzlamelu diumu kontroles aizbidnis SEDS-L
Eeoo 120 (Vedw - i<—>0) SlSOOClooooMASing|e

Ddmu kontroles aizbidni, kas ir izmantojami ddmu kontroles sistémas pie 600°C vai ugunsgréka apstaklos

pieejami tirgd ar nosaukumu vai tirdzniecibas zimi:

MANDIK, a.s.
Dobrisska 550, 267 24 Hostomice, Cehijas Republika, ID 26718405
un razoti ripnica:
MANDIK, a.s.
Dobrisska 550, 267 24 Hostomice, Cehijas Republika

Sis sertifikats apliecina, ka visi noteikumi, kas attiecas uz ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjumu un
parbaudi, kas aprakstiti ZA pielikuma standarta

EN 12101-8:2011

saskana ar sistému 1 attieciba uz $aja sertifikata noraditajam veiktsp&jam tiek piemeéroti,
un ka raZotaja veikta ripnicas razo3anas kontrole tiek novértéta, lai nodroSinatu

bavizstradajuma veiktspéjas noturibu.

Sis sertifikats pirmo reizi tika izsniegts 2016.gada 22.decembrT un paliks spéka tik ilgi, kamér ne saskanotais
standarts, ne buvizstradajums, ne AVCP (veiktspé&jas noturibas novértéSanas un parbaudes) metodes, ne
razoSanas apstakli ripnica netiks batiski maintti, ja vien pazinota produkta sertifikacijas iestade to neaptur vai
neatsauc.

Sis sertifikats aizstaj un anulé 2016.gada 22.decembrf izdoto veiktspéjas noturibas sertifikatu Nr. 1391-CPR-
2016/0199, ko izdeva PI 1391.

Praga, 2018.gada 9.maija

/Paraksts/

Jaroslav Dufek
PAVUS, a.s. rikotajdirektors
Pazinota institlcija Nr. 1391

Produkta parametri un vértéjamas veiktspéjas ir noraditas otra pusé ST veikispéjas noturibas sertifikata 1.pielikuma.



Veiktspéjas noturibas sertifikata Nr. 1391-CPR-2018/0106 no 2018.gada 9.maija 1.pielikums

Produkta tehniskie parametri *)

Elementa argjie izméri: no min. (200 x 200) mm ltdz maks. (1 200 x 1 200) mm
Konstrukcijas garums: 220 mm

PalaiSanas ierices un piedzinas: — Belimo

Materialu versijas: — cinkots lokSnu metals

— nerUséjosais lokSnu metals
Aizbidna hermétiskums saskana ar EN 1751:  caur lamelém min. 3.klase
Klasifikacija saskana ar EN 13501-4:2016 *):

Es00 120 (Veaw—i<>0) S1500C10000MASINgle

Vertéjama produkta veiktspéjas

Bitiskas ipasibas Sl iy Secinajumi G
prasibu punkti novertéjums

Nominalie aktivizacijas apstakli/jutigums: 4213 Qtiéxstrjéa;g/zgfgz?a testa laika atbilstoSaja laika Atbilst

Reakcijas aizture (reakcijas laiks) 4214 <60s Atbilst

Darbibas uzticamiba 43.2.2 C 10 000 Atbilst

Ugunsizturiba

—  integritate (E) 411a), 431 Eeg%ézrg3/(h.m2) Atbilst

—  izolacija (EI) ) Vierja nogaITjuma aiz_der]iem nav )

nepiecieSams/deklaréts.

—  damu noplade (ES) 411¢), 431 563‘682[23%5”29) Atbilst

— mehaniska stabilitate (saskana ar E) 4.1.1d) 120 min Atbilst

—  Skérsgriezuma uzturéSana (saskana ar E) 4.1.1e€) 120 min Atbilst

— augsta ekspluatacijas temperatira 4.1.11),4.3.1 |Nav noteikta veiktspéja NPD

Noturiba

—  reakcijas aizturei 4321 <60s Atbilst

—  darbibas uzticamibai 4322 C10000,<120s Atbilst

*) Detalizéti tehniskie parametri un galigas klasifikacijas apstakli saskana ar EN 13501-4:2016 ir noradtti Bavizstradajuma ekspluatacijas
Tpa$ibu novért&juma zinojuma Nr. P-1391-CPR-2018/0106 no 2018.gada 9.maija.

1391 Tulkojums no anglu valodas
T uz 2 lapam
MANDIK a.s. TULKOJUMS PAREIZS
Dobfrisska 550, 267 24 Hostomice, Cehijas Rep. Tulks Kristine Cirule
1391 CPR162018/0106 p.k. 130676-12574
- _ Paraksts:
EN 12101-8:2011 Riga, 01.09.2020.
Viena nodalijuma dumu kontroles aizbidnis
tips/modelis: Damu kontroles aizbidnis SEDS-L
Klasifikacija
Es00 120 (Vedw—i<>0) $1500C10000MASiINngle
/Paraksts/

Jaroslav Dufek
PAVUS, a.s. rikotajdirektors
Pazinota institlcija Nr. 1391



