MANDJIK

EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. PM/SEDS-L/01/20/1

1. Unikalais produkta tipa identifikacijas SEDS-L
kods
2. Produkts Dimu kontroles aizbidnis
Paredzétais pielietojums Diimu kontroles aizbidni, izmantojami viena nodalijuma diimu
kontroles sistémas pie temperattram lidz 600 °C.
Tehniska dokumentacija Tehniska specifikacija TPM 121/16
—informacija par produktu, instrukcija
uzstadisanai un apkopei, informacija par drosibu
3. RaZotajs MANDIK, a.s.
Dobfiéska 550, 26724, Hostomice, Cehijas Republika
ID 26718405, talr. +420 311 706 706
mandik@mandik.cz, www.mandik.com
5. AVCP (veiktspéjas noturibas Sistéma 1
novértésanas un parbaudes) sistéma
6. Saskanotais standarts EN 12101-8:2011
Pazinota institucija Pazinota instittcija Nr. 1391
PAVUS, a.s., Prosecka 412/74, 190 00 Praga 9 — Prosek
Pazinotas institlcijas izdotie Veiktspéjas noturibas sertifikats Nr. 1391-CPR-2018/0106
dokumenti Bivizstradajuma ekspluatacijas Tpasibu novértéjuma zinojums
Nr. P-1391-CPR-2018/0106
7a. Deklaréetas veiktspéjas — batiskas 1pasibas
Batiskas ipasibas Prasibas (saskanota Veiktspéja (limenis vai klase) /
standarta Atbilstiba prasibam
EN 12101-8:2011
noteikumi)
Ugunsizturibas klasifikacija 4.1.1 E600 120 (Vedw i€>0) S1500C10000MAsingle
Nominalie aktivizacijas apstakli/jutigums 42.13 Atbilst
Reakcijas aizture (reakcijas laiks) 4214 Atbilst
Darbibas uzticamiba 43.2.2 10 000 cikli — atbilst
Ugunsizturiba — integritate (E) 4.1.1a),4.3.1 Esoo - atbilst
Ugunsizturiba —izolacija (El) Nav prasibu N/A
Ugunsizturiba — dimu noplide (ES) 41.1¢c),43.1 Es00S - atbilst
Ugunsizturiba .
1.1
—mehaniska stabilitate (saskana ar E) 4 d) Atbilst
Ugunsizturiba N _ 411e) Atbilst
— Skérsgriezuma uzturésana (saskana ar E)
Ugunsizturiba - . _ 4.1.1f),43.1 NPD — nav noteikta veiktspéja
—augsta ekspluatacijas temperatira
Noturiba — reakcijas aizturei 43.2.1 Atbilst
Noturiba — darbibas uzticamibai 43.2.2 Atbilst
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http://www.mandik.com/

7b. |Deklarétas veiktspéjas — citas ipasibas

Ipasibas Tehniskais standarts Veiktspéja (limenis vai klase) /
Atbilstiba prasibam

Aizbidna lapstinas blivums EN 1751:2014 3.klase

Aizbidna korpusa blivums EN 1751:2014 B klase

Augstak identificéta produkta veiktspéja atbilst deklaréto veiktspéjas / -u kopumam.
St ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir izsniegta saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par ko ir atbildigs vienigi augstak

noraditais razotajs.
Parakstijis sava varda un raZotaja varda:

Hostomicg, 2020.gada 24.februari

PM/SEDS-L/01/20/1

Marcel Mandik
MANDIK, a.s.
izpilddirektors

Tulkojums no ang]u valodas

TULKOJUMS PAREIZS
Tulks Kristine Cirule
p.k. 130676-12574

Paraksts:

Riga, 28.09.2020.
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