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Ugunsdrošovārstu FDMS uzstadīšānas shēma ( Nr.IC-024 ) monolitā sienā pēc 

ražotāja Mandik tehniskiem datiem TPM 125/17.  

                                                                        

 

Objekts- ................................................................................................................................... 

Adrese- .................................................................................................................................... 

Klients- ..................................................................................................................................... 

Vārsta modeļis....................................................................  EIS klase...EIS60........................ 

POZ. PRODUKTS ETA Testa rezultāti DOP Ražotājs 

1 Monolita siena  

2 Ugunsdrošais vārsts FDMS 

3 Ugunsdrošais hermētīķis 

4a Ugunsdrošais hermētīķis  

4b Akmens vate min. blīvums 140 kg/m3 * DUNABOARD     ETA- 19/0321   ETA -18/0169   1488-CPR-0701/W   81500               
                                                                                                 
 

4c Java vai ģipsis 

                      

* Mezgs nav testēts pēc ETA standartiem, izstarādāts uz testēta ražotājrūpnīcas mezgļa bāzes, izmantojot alternatīvas analogiskus 

materiālus, kas atļauts un noradīts TPM 125/17  

* Pirms iestrādes objektā mezglu jāsaskaņo ar atbiltošiem uzraudzības iestādēm.                                                

 

Izstradāja   Sia ICS Pro...................(paraksts)                                                                datums.................       

Saskaņots..............  

Saskaņots.............. 

Saskaņots.............. 

Nr. Aizdares tips D2 (mm) 

4a Ugunsdrošais 
hermētiķis 

D+10 

4b Akmensvate + 
ugd.mastika  

D+40 

4c Java vai ģipsis D+80 


